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Produkt

TRAGER

Die meisten Stahltrager werden als Saulen
oder Balken in Konstruktionen fur u. a.
Schiffbau, Stahlbau, Bauunternehmen,
Maschinenbau oder Transport angewandt.

Bei HP Staal konnen Sie aus einem
umfassenden Sortiment neuer und
gebrauchter Stahltrager auswahlen: HEA,
HEB, HEM, IPE, UNP und INP. Die Trager
sind in verschiedenen Abmessungen von
80-1000 mm und diversen Langen lieferbar.
Wir haben einen enormen Vorrat an neuen
und gebrauchten Stahltragern in Vianen,

in der Mitte der Niederlande zwischen den

Autobahnen A2 und A27.

NACH MASS GEARBEITET

In unserem Lager konnen wir Stahltrager
bis HEB 1000 auf Mal sagen, brennen,
aneinander schweil3en und eventuell mit
Versteifungen versehen.

MIETEN GEHT AUCH!

Benotigen Sie Stahltrager fiir eine bestimmte
Arbeit oder ein Projekt? Dann konnen Sie die
Trager fir kirzere oder langere Zeit bei uns
mieten! Keine hohen Anschaffungskosten,
keine Notwendigkeit, grof3e Vorrate zu

halten - was attraktive finanzielle Vorteile
bietet.




TRAGER - HEA

PROFIL

100

120

140

160

180

200

240

260

300

320

340

360

400

450

500

600

650

700

1000

H x B x D
ABMESSUNGEN IN MM

96 x 100 x 5,0
114 x 120 x 5,0
133 x 140 x 5,5
152 x 160 x 6,0
171 x 180 x 6,0
190 x 200 x 6,5
210 x 220 x 7.0
230 x 240 x 7,5
250 x 260 x 7.5
270 x 280 x 8,0
290 x 300 x 8,5
310 x 300 x 9,0
330 x 300 x 9,5
350 x 300 x 10,0
390 x 300 x 11,0
440 x 300 x 11,5
490 x 300 x 12,0
540 x 300 x 12,5
590 x 300 x 13,0
640 x 300 x 13,5
690 x 300 x 14,5
790 x 300 x 15,0
890 x 300 x 16,0
990 x 300 x 16,5

b ¢

X

X

X

x

X

X

T

8,0

8,0

8,5

9,0

9,5
10,0
11,0
12,0
12,5
13,0
14,0
15,5
16,5
17,5
19,0
21,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
30,0

31,0

GEWICHT KG/M

17,10
20,30
25,20
31,00
36,20
43,20
51,50
61,50
69,50
77,90
90,00
99,50
107,10
114,20
127,40
142,70
158,00
169,20
181,40
193,70
207,90
228,30
256,90

277,20

l—

Lieber einen Trager nach Ma3? In unserem Lager kdnnen wir Stahltrager bis HEB 1000 auf MaR3 sagen,

brennen, aneinander schwei8en und eventuell mit Versteifungen versehen.

T

TRAGER - HEB

PROFIL

100

120

140

160

180

200

240

260

300

320

340

360

400

450

500

550

650

700

800

1000

H x B x D
ABMESSUNGEN IN MM
100 x 100 x 6,0
120 x 120 x 6,5
140 x 140 x 7,0
160 x 160 x 8,0
180 x 180 x 8,5
200 x 200 x 9,0
220 x 220 x 9,5
240 x 240 x 10,0
260 x 260 x 10,0
280 x 280 x 10,5
300 x 300 x 11,0
320 x 300 x 11,5
340 x 300 x 12,0
360 x 300 x 12,5
400 x 300 x 13,5
450 x 300 x 14,0
500 x 300 x 14,5
550 x 300 x 15,0
600 x 300 x 15,5
650 x 300 x 16,0
700 x 300 x 17,0
800 x 300 x 17,5
900 x 300 x 18,5
1000 x 300 x 19,0

X

X

X

X

T

10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
17,5
18,0
19,0
20,5
21,5
22,5
24,0
26,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
35,0

36,0

GEWICHT KG/M

20,80
27,30
34,40
43,50
52,20
62,50
79,20
84,80
94,80

105,00

119,30

129,50

136,60

144,80

158,00

174,30

190,60

202,80

216,10

229,30

245,60

267,00

296,60

320,00



TRAGER - HEM

PROFIL

100

120

140

160

180

200

240

260

300

320

340

360

400

450

500

600

650

700

1000

H

ABMESSUNGEN IN MM

X

b ¢

120 x 106 x 12,0 x

140

160

180

220

240

270

290

310

340

359

377

395

432

478

524

572

620

716

814

910

1008

x

X

X

126

146

166

186

206

226

248

268

310

309

309

308

307

307

306

306

305

305

304

303

302

302

12,5
13,0
14,0
14,5
15,0
15,5
18,0
18,0
18,5
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0

21,0

X

X

T

20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
32,0
32,5
33,0
39,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0

40,0

GEWICHT KG/M

42,60

53,10

64,50

77,80

90,60
105,00
119,30
160,00
175,30
192,70
242,60
249,70
252,80
254,80
260,90
268,10
275,20
283,40
290,50
298,60
306,80
323,10
339,40

355,70

l—

Lieber einen Trager nach Ma3? In unserem Lager kdnnen wir Stahltrager bis HEB 1000 auf MaR3 sagen,

brennen, aneinander schwei8en und eventuell mit Versteifungen versehen.

TRAGER - UNP

PROFIL

80

100

120

140

160

180

240

280

300

320

350

380

400

80

100

120

140

160

180

240

280

300

320

350

380

400

X

X

B x D
ABMESSUNGEN IN MM
45 x 6,0
50 x 6,0
55 x 7,0
60 x 7,0
65 x 7,5
70 x 8,0
75 x 8,5
80 x 9,0
85 x 95
90 x 10,0
95 x 10,0
100 x 10,0
100 x 14,0
100 x 14,0
102 x 13,5
110 x 14,0

X

X

x

X

T

8,0

8,5

9,0
10,0
10,5
11,0
11,5
12,5
13,0
14,0
15,0
16,0
17,5
16,0
16,0

18,0

GEWICHT KG/M

8,90
10,80
13,70
16,40
19,20
22,50
25,80
30,00
33,90
38,70
42,60
47,10
60,70
61,80
64,40

73,20



TRAGER - IPE

PROFIL

80

100

120

140

160

180

200

240

270

300

330

360

400

450

550

Lieber einen Trager nach Ma3? In unserem Lager konnen wir Stahltrager bis HEB 1000 auf Mal3 sagen,

brennen, aneinander schweiBen und eventuell mit Versteifungen versehen.

H

80

100

120

140

160

180

240

270

300

320

350

400

450

550

X

B x D
ABMESSUNGEN IN MM
46 x 3,8
55 x 4,1
64 x 4.4
73 x 4,7
82 x 5,0
91 x 5,3
100 x 5,6
110 x 5,9
120 x 6,2
135 x 6,6
150 x 7,1
160 x 7,5
170 x 8,0
180 x 8,6
190 x 9.4
200 x 10,2
210 x 11,1
220 x 12,0

b ¢

X

x

X

T

5,2
5,7
6,3
6,9
7.4
8,0
8,5
9,2
9,8
10,2
10,7
11,5
12,7
13,5
14,6
16,0
17,2

19,0

GEWICHT KG/M

6,20
8,30
10,60
13,20
16,10
19,20
22,90
26,70
31,30
36,80
43,10
50,10
58,20
67,60
79,10
92,50
108,10

124,40

Tr

TRAGER - INP

PROFIL

80

100

120

140

160

180

240

280

300

320

340

360

380

400

80

100

120

140

160

180

240

280

300

320

340

360

380

400

X

ABMESSUNGEN IN MM

X

42

74

82

106

113

119

125

131

139

143

149

155

x 3,9
x 4,5
x 51
x 5,7
x 6,3
x 6,9
x 7,5
x 8,1
x 8,7
x 94
x 10,1
x 10,8
x 11,5
x 12,2
x 13,0
x 13,7

x 14,4

X

X

x

X

X

X

X

x

X

X

T

5,9
6,8
7,7
8,6
9,5
10,4
11,3
12,2
13,1
14,1
15,2
16,2
17,3
18,3
19,5
20,5

21,6

GEWICHT KG/M

6,10

8,50
11,40
14,60
18,30
22,40
26,70
31,70
36,90
42,70
48,90
55,30
62,20
69,30
77,60
85,60

94,20



Produkt

ROHRE

HP Staal hat einen grof8en Vorrat neuer und
gebrauchter Stahlrohre, die praktisch sofort
aus Vorrat geliefert werden konnen.

HP Staal verkauft, vermietet und kauft auch
Rohre. Vermietete Rohre werden oft fur
Strebenfachwerke in Baugruben oder als
temporare Duker eingesetzt.

Die Rohrmaf3e sind lieferbar in
Durchmessern von 219,1 bis 1420 mm mit
Starken zwischen 3,65 und 25 mm.

NACH MASS GEARBEITET

HP Staal liefert auch Mal3arbeit. In unserem
Lager konnen wir Stahlrohre sagen, brennen,
schneiden und schweif3en. Die Stahlrohre
konnen wir sagen bis zu @ 610 mm.

AuBerdem ist es moglich, den Stahl mit

FuBplatten oder Hebeosen zu versehen und
ein Coating anzubringen. Extra lange Rohre
von z. B. 30 m konnen auf Anfrage gefertigt

werden.

Dank unserer guten Kontakte mit Fabriken
konnen wir bei grol3en Anfragen auch Preise
aus neuer Produktion anbieten. AuBerdem
konnen wir Abmessungen liefern, die HP
Staal nicht im festen Sortiment hat.




ROHRE

AUSSEN x STARKE
ABMESSUNGEN IN MM

219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
244,5
244,5
244,5
244,5
244,5
244,5
244,5
244,5
244,5
244,5
244,5
244,5
273,0
273,0

273,0

Lieber ein Rohr nach Mal3? In unserem Lager konnen wir Stahlrohre sdgen, brennen, schneiden und schweilen.
Die Stahlrohre kénnen wir sagen bis zu @ 610 mm.

X

X

X

x

X

X

x

X

X

X

4,00
4,50
5,00
5,60
6,30
7,10
8,00
8,80
10,00
11,00
12,50
4,00
4,50
5,00
5,60
6,30
7,10
8,00
8,80
10,00
12,50
14,20
16,00
3,25
3,65

4,00

GEWICHT

21,2
23,8
26,4
29,5
33,1
37.1
41,6
45,4
51,6
58,9
63,7
23,7
26,6
29,5
33,0
37,0
41,6
46,6
50,8
57.8
71,5
80,6
90,2
21,3
23,9

26,5

AUSSEN x STARKE
ABMESSUNGEN IN MM

273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
273.,0
273,0
273,0
273,0
273,0
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9
323,9

323,9

X

X

X

X

x

X

X

x

X

X

X

X

x

X

8,00
8,80
10,00
11,00
12,50
14,20
4,00
4,50
5,00
5,60
6,30
7,10
8,00
8,80
10,00
11,00
12,50
14,20
16,00
18,00

20,00

GEWICHT

30,0
33,0
36,8
41,4
46,6
52,3
57,0
64,8
711
80,3
90,5
31,5
35,4
39,3
44,0
49,3
55,5
62,3
68,4
77.4
84,9
96,0

108,0

121,0

136,0

150,0

AUSSEN x STARKE
ABMESSUNGEN IN MM

355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
355,6
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4

406,4

X

X

X

x

X

X

x

X

X

X

x

X

4,00
4,50
5,00
5,60
6,30
7,10
8,00
8,80
10,00
11,00
12,50
14,20
16,00
17,50
4,00
4,50
5,00
5,60
6,30
7,10
8,00
8,80
10,00
12,50
14,20

16,00

GEWICHT

34,7
39,0
43,2
48,3
54,3
61,0
68,6
75,3
85,2
93,5
108,0
119,0
134,0
146,0
39,7
44,7
49,5
55,3
62,2
69,9
78,6
86,3
97.8
121,0
137.0

154,0

AUSSEN x STARKE
ABMESSUNGEN IN MM

406,4 x 17,50

406,4
406,4
406,4
406,4
457,0
457,0
457,0
457,0
457,0
457,0
457,0
457,0
457,0
457,0
457,0
457,0
457,0
457,0
508,0
508,0
508,0
508,0
508,0
508,0

508,0

X

X

x

X

X

X

X

X

X

x

X

X

18,00
20,00
22,20
25,00
4,00
5,00
5,60
6,30
7,10
8,00
8,80
9,50
10,00
11,00
12,50
14,20
16,00
17,50
4,00
5,00
5,60
6,30
7,10
8,00

8,80

GEWICHT

168,0
172,4
190,6
210,3
235,1
44,7
55,8
62,4
70,1
78,8
88,6
97,3
105,0
110,0
121,0
137,0
155,0
174,0
190,0
49,7
62,0
69,4
77.9
87,7
98,7

108,0



ROHRE

AUSSEN x STARKE
ABMESSUNGEN IN MM

508,0 x 10,00

508,0
508,0
508,0
508,0
508,0
508,0
508,0
508,0
530,0
530,0
530,0
530,0
530,0
530,0
530,0
530,0
530,0
559,0
559,0
559,0
559,0
559,0
559,0
559,0

559,0

Lieber ein Rohr nach Mal3? In unserem Lager konnen wir Stahlrohre sagen, brennen, schneiden und schweifen.
Die Stahlrohre konnen wir sagen bis zu @ 610 mm.

X

X

X

X

X

X

X

X

11,00
12,50
14,20
15,00
16,00
17,50
20,00
25,00
5,00
6,30
7,10
8,00
10,00
12,00
12,50
14,20
17,50
5,60
6,30
7,10
8,00
10,00
11,00
12,50

16,00

GEWICHT

123,0
135,0
153,0
173.,0
183,0
194,0
212,0
240,7
297.,8

64,7

81,4

91,6
103,0
128,0
153,0
160,0
180,0
221,0

76,4

85,8

96,6
109,0
135,0
148,7
168,5

214,0

AUSSEN x STARKE
ABMESSUNGEN IN MM

559,0 x 22,20

559,0 x 25,00

610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
660,0
660,0
660,0
660,0
660,0
660,0
660,0
711,0
7110
711,0

711,0

b ¢

X

b ¢

5,00
5,60
6,30
7,10
8,00
8,80
10,00
11,00
12,50
14,20
15,00
16,00
17,50
7,10
8,00
10,00
11,00
12,50
14,20
16,00
6,30
7,10
8,00

8,80

GEWICHT

294,0
329,2

74,5

83.4

93,7
105,0
119,0
130,0
148,0
162,0
184,0
208,0
220,0
234,0
255,0
114,0
129,0
160,0
176,0
200,0
226,0
254,0
109,0
123,0
139,0

152,0

AUSSEN x STARKE
ABMESSUNGEN IN MM

711,0 x 10,00

711,0
711,0
711,0
711,0
711,0
762,0
762,0
762,0
762,0
762,0
762,0
762,0
762,0
762,0
762,0
813,0
813,0
813,0
813,0
813,0
813,0
813,0
813,0
813,0

813,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11,00
12,50
14,20
16,00
17,50
6,30
8,00
8,80
10,00
11,00
12,50
14,20
16,00
20,00
25,00
5,00
5,60
6,30
7,10
8,00
8,80
9,00
10,00
11,00

12,50

GEWICHT

173,0
190,0
215,0
244,0
274,0
299,0
117,0
149,0
163,0
185,0
204,0
231,0
262,0
294,3
366,0
454,3

99,0
112,0
125,0
141,0
159,0
174,0
179,0
198,0
218,0

247,0

AUSSEN x STARKE
ABMESSUNGEN IN MM

813,0 x
813,0 x
813,0 x
813,0 x
820,0 x
820,0 x
820,0 x
820,0 x
820,0 x
914,0 x
914,0 x
914,0 x
914,0 x
914,0 x
914,0 x
914,0 x
914,0 x
914,0 x
914,0 x
914,0 x
1016,0 x
1016,0 x
1016,0 x
1016,0 x
1016,0 x

1016,0 x

14,20
16,00
17,50
20,00
8,00
8,80
10,00
11,00
12,50
6,30
7,10
8,00
8,80
10,00
11,00
12,50
14,20
16,00
20,00
22,20
6,30
8,00
8,80
10,00
11,00

12,50

GEWICHT

279,0
314,0
343,0
391,0
160,0
176,0
200,0
219,5
249,0
141,0
159,0
179,0
196,0
223,0
245,0
278,0
315,0
354,0
441,0
484,0
157,0
199,0
218,0
248,0
273,0

309,0



ROHRE

s cer b GEWICHT s | GEWICHT
1016,0 x 14,20 350,0 1220,0 x 16,00 475,0
1016,0 x 15,00 370,0 1220,0 x 18,00 534,0
1016,0 x 16,00 395,0 1220,0 x 22,20 656,0
1016,0 x 17,50 431,0 1320,0 x 10,00 323,0
1016,0 x 20,00 491,0 1320,0 x 16,00 515,0
1020,0 x 8,00 200,0 1420,0 x 18,00 622,0
1020,0 x 8,80 219,0 1420,0 x 22,20 765,0
1020,0 x 10,00 249,0

1020,0 x 12,50 311,0

1020,0 x 14,20 352,0

1020,0 x 16,00 396,0

1020,0 x 20,00 493,0

1020,0 x 25,00 613,0

1067,0 x 7,10 186,0

1067,.0 x 8,00 209,0

1067,0 x 10,00 261,0

1067,0 x 12,50 325,0

1067,0 x 14,20 368,0

1067,0 x 16,00 415,0

1067,0 x 17,50 453,0

1067,0 x 20,00 516,0

1220,0 x 7,10 186,0

1220,0 x 8,00 239,0

1220,0 x 10,00 298,0

1220,0 x 12,50 372,0

1220,0 x 14,20 422,0

Lieber ein Rohr nach Mal3? In unserem Lager konnen wir Stahlrohre sagen, brennen, schneiden und schweifen.
Die Stahlrohre konnen wir sagen bis zu @ 610 mm.



Produkt

SPUNDWAND

Eine stahlerne Spundwand wird vor allem im
Tief-, StraBen- und Wasserbau als Kaimauer,
Baugrube oder Uferschutz an Kanalen
genutzt.

Suchen Sie eine stahlerne Spundwand mit
spezifischen Abmessungen? Im Sortiment
von HP Staal haben wir sowohl neue als

auch gebrauchte stahlerne Spundwande.
Neue Spundwande konnen wir auf Anfrage
schnell liefern. Die gebrauchten Spundwande
sind direkt aus Vorrat lieferbar und in vielen
Sorten und Malen erhaltlich.

Suchen Sie einen alteren Typ von
Spundwand, um |hre heutige Partie zu
erganzen? Informieren Sie sich freibleibend
nach unserem aktuellen Vorrat gebrauchter

Spundwande.

LIEBER MIETEN?

Bei HP Staal konnen Sie Spundwande fiir
kleine wie grofle Projekte auch mieten.
Dadurch haben Sie geringere Kosten und
sehr kurze Lieferzeiten!




LARSSEN

SPUNDWAND - U-PROFIL

PROFIL B x H x De x Da GEWICHT EINFACH | GEWICHT WAND e
ABMESSUNGEN IN MM IN KG/M IN KG/M? i
1IN 400 x 270 x 9,50 x 7,50 48,8 122,0 1100
s 599 x 340 x 12,30 x 9,00 69,6 139,0 1600
N 400 x 290 x 13,00 x 9,00 62,0 155,0 1600
ns 500 x 380 x 14,10 x 10,00 79,0 158,0 2000
Vs 500 x 440 x 15,50 x 10,00 88,0 176,0 2500
\" 420 x 352 x 24,00 x 13,00 100,0 238,0 2960
A" 500 x 450 x 20,60 x 11,50 106,0 212,0 3200
vi 420 x 438 x 23,50 x 15,00 122,0 290,0 4200
vil 420 x 430 x 23,00 x 18,00 144,3 344,0 5010
L20 500 x 220 x 7,00 x 6,00 39,5 79,0 600
L21 500 x 220 x 8,20 x 8,00 47,5 95,0 700
L22 500 x 340 x 10,00 x 9,00 61,0 122,0 1250
L31 450 x 150 x 9,50 x 9,50 45,0 100,0 460
L23 500 x 420 x 11,50 x 10,00 77,5 155,0 2000
L24 500 x 420 x 15,60 x 10,00 87,5 175,0 2500
L25 500 x 420 x 20,00 x 11,50 103,0 206,0 3040
L43 500 x 420 x 12,00 x 12,00 83,0 166,0 1660
L430 708 x 750 x 12,00 x 12,00 83,0 235,0 6450
L600 600 x 150 x 9,50 x 9,50 56,4 94,0 510
L600K 600 x 150 x 10,00 x 9,90 59,4 99,0 540
L601 600 x 310 x 7,50 x 6,40 46,3 77,0 745
L602 600 x 310 x 8,20 x 8,00 53,4 89,0 830
L603 600 x 310 x 9,70 x 8,20 64,8 108,0 1200
L603K 600 x 310 x 10,00 x 9,00 68,1 113,0 1240
L604 600 x 380 x 10,50 x 9,00 74,5 124,0 1240

L605 600 x 420 x 12,50 x 9,00 83,5 139,0 2020

'WIDERSTANDS

TRAGHEITS

MOMENT
1(cm/m)

14900

27500

23200

38000

54800

52100

72000

92000

106710

6600

7700

21250

3450

42000

52500

63840

34900

241800

3840

4050

11250

12870

18600

19220

30710

42370

LARSSEN

PROFIL

L605K

L606

L606K

L607

L607K

L703

L703K

L704

L755

x

ABMESSUNGEN IN MM

x De x

600 x 420 x 12,20

600

600

700

700

700

750

X

b ¢

435

435

435

435

400

400

440

450

X

15,60
15,60
21,50
21,50

9,50
10,00
10,20

11,70

X

X

x

X

X

10,00
9,20
10,00
9,80
10,00
8,00
9,00
9,50

10,00

GEWICHT EINFACH
IN KG/M

86,7
94,4
97,5

114,4

115,2
67,5
72,1
80,5

95,6

GEWICHT WAND
IN KG/M?

144,0
157,0
162,0
191,0
192,0

96,5
103,0
115,0

127,5

WIDERSTANDS
MOMENT
W (CM3/M)

2030

2540

3200

3220

1210

1300

1600

2000

TRAGHEITS
MOMENT
1(cm/m)

42550

54370

55240

69600

70030

24200

25950

35200

45000

Dby



UNIMETAL

SPUNDWAND - U-PROFIL

PROFIL B x H x De x Da GEWICHT EINFACH | GEWICHT WAND s
ABMESSUNGEN IN MM IN KG/M IN KG/M? i
PUG 600 x 226 x 7,50 x 6,40 45,3 75,0 600
PUs8 600 x 280 x 8,00 x 8,00 54,5 91,0 830
PU12 600 x 360 x 9,80 x 9,00 65,9 110,0 1200
PU16 600 x 380 x 12,00 x 9,00 74,7 124,0 1600
PU20 600 x 430 x 12,40 x 10,00 84,3 141,0 2000
PU25 600 x 452 x 14,20 x 10,00 94,1 157,0 2500
PU32 600 x 452 x 19,50 x 11,00 114,6 191,0 3200
AU14 750 x 408 x 10,00 x 8,30 77,9 104,0 1410
AU16 750 x 411 x 11,50 x 9,30 86,3 115,0 1600
AU17 750 x 412 x 12,00 x 9,70 89,0 119,0 1665
AU18 750 x 441 x 10,50 x 9,10 88,5 118,0 1780
AU20 750 x 444 x 12,00 x 10,00 96,9 129,0 200
AU21 750 x 445 x 12,50 x 10,30 99,7 133,0 2075
AU23 750 x 447 x 13,00 x 9,50 102,1 136,0 2270
AU25 750 x 450 x 14,50 x 10,20 110,4 147.,0 2500
AU26 750 x 451 x 15,00 x 10,50 113,2 151,0 2580
LX8 600 x 310 x 8,20 x 8,00 54,6 91,0 830
LXx12 600 x 310 x 9,70 x 8,20 63,9 106.4 1208
LX16 600 x 380 x 10,50 x 9,00 74,1 123,5 1641
LX20 600 x 430 x 12,50 x 9,00 83,2 138,6 2022
LX25 600 x 450 x 15,60 x 9,20 94,0 156,7 2525

LX32 600 x 450 x 21,50 x 9,80 113,9 189,8 3201

'WIDERSTANDS

TRAGHEITS

MOMENT

1 (cM°/M)

6720

11610

21550

30520

43000

56500

72260

28710

32850

34270

39300

44440

46180

50700

56240

58140

12861

18723

31175

43478

56824

72028



HOESCH

SPUNDWAND - Z-PROFIL

PROFIL B x H x De x Da GEWICHT EINFACH | GEWICHT WAND e
ABMESSUNGEN IN MM IN KG/M IN KG/M? i
H12 575 x 260 x 9,50 x 9,50 61,5 107,0 1140
H95 525 x 190 x 8,00 x 8,00 49,9 95,0 750
H116 525 x 250 x 9,30 x 9,00 60,9 116,0 1200
H122 525 x 190 x 11,00 x 10,70 64,1 122,0 940
H134 525 x 300 x 10,00 x 9,50 704 134,0 1700
H155 525 x 300 x 12,80 x 9,80 81,4 155,0 2000
H175 525 x 340 x 14,00 x 10,00 91,9 175,0 2600
H215 525 x 340 x 18,80 x 12,00 113,0 215,0 3150
H1200 575 x 260 x 9,50 x 9,50 61,5 107,0 1140
H1105 575 x 260 x 8,80 x 8,80 58,1 101,0 1100
H1205 575 x 260 x 9,50 x 9,50 61,5 107,0 1140
H1205K 575 x 260 x 10,20 x 10,20 64,7 112,5 1200
H1255 575 x 260 x 10,80 x 10,80 67,9 118,0 1250
H1700 575 x 350 x 10,00 x 9,00 66,7 66,7 1720
H1700K 575 x 350 x 9,50 x 9,50 67,3 117,0 1700
H1605 575 x 350 x 9,20 x 8,10 61,5 107,0 1600
H1705 575 x 350 x 10,00 x 9,00 66,7 116,0 1720
H1705K 575 x 350 x 9,50 x 9,50 67,3 117.,0 1700
H1805 575 x 350 x 10,80 x 9,90 71,9 125,0 1800
H2500 575 x 350 x 12,50 x 9,50 87.4 152,0 2480
H2500K 575 x 350 x 12,80 x 10,00 89,1 155,0 2540
H2305 575 x 350 x 11,10 x 8,40 81,8 142,3 2320
H2405 575 x 350 x 12,10 x 9,00 85,1 148,0 2400
H2505 575 x 350 x 12,50 x 9,50 87.4 152,0 2480
H2555K 575 x 350 x 12,80 x 10,00 89,1 155,0 2540
H2555 575 x 350 x 13,00 x 10,00 90,9 158,0 2550

'WIDERSTANDS

TRAGHEITS

MOMENT

1(cm/m)

14820

7130

15000

8930

25500

30000

44200

53550

14820

14300

14820

15600

16250

30100

29750

30100

29750

31500

43400

44450

40600

42000

43400

44450

44625

HOESCH

PROFIL

H2605

H2600

H3600N

H3406

H3506

H3606

H3706

H3806

575

675

675

675

675

675

675

675

x

X

b ¢

X

H x De x
ABMESSUNGEN IN MM

350 x 13,30 x
440 x 13,20 x
485 x 14,50 x
485 x 13,50 x
485 x 14,00 x
485 x 14,50 x
485 x 15,10 x

485 x 15,50 x

10,30
12,00
12,00
10,80
11,40
12,00
12,70

13,20

GEWICHT EINFACH
IN KG/M

93,3
101,3
119,5
112,1
115,9
119,5
124,1

127,2

GEWICHT WAND
IN KG/M?

162,3
150,0
177.0
166,1
171,7
177,0
183,9

188.4

A\
%
WIDERSTANDS TRAGHEITS
MOMENT MOMENT
W (CM2/M) 1(CM*/M)
2600 45500
2600 57200
3600 87300
3420 82940
3500 84880
3600 87300
3700 89730
3780 91665



ARBED

SPUNDWAND - Z-PROFIL

PROFIL

BZ7

BzZ12

Bz17

Bz20

AzZ18

AZ26

AZ36

AZ 12770

AZ 13-770

AZ 14-770

AZ 14-770-10/10

AZ 12-700

AZ 13-700

AZ 13-700-10/10

AZ 14-700

AZ 17-700

AZ 18-700

AZ 19-700

AZ 20-700

AZ 24-700

AZ 26-700

AZ 28-700

AZ 36-700N

AZ 38-700N

AZ 40-700N

B x

550

500

500

500

670

630

630

630

770

770

770

770

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

ABMESSUNGEN IN MM

x 190

x 243

x 300

x 290

x 670

x 380

x 427

x 460

x 344

x 344

x 345

x 345

x 314

x 315

x 316

x 420

x 420

x 421

x 421

x 459

x 460

x 461

x 499

x 500

x 501

b ¢

X

b ¢

X

X

8,0
8,5
10,0
14,0
9,5
9,5
13,0
18,0
8,5
9,0
9,5
10,0
8,5
9,5
10,0
10,5
8,5
9,0
9,5
10,0
11,2
12,2
13,2
15,0
16,0

17,0

x

X

X

X

x

X

X

X

x

X

X

X

8,0
8,5
9,5
10,0
9,5
9,5
12,2
14,0
8,5
9,0
9,5
10,0
8,5
9,5
10,0
10,5
8,5
9,0
9,5
10,0
11,2
12,2
13,2
11,2
12,2

13,2

GEWICHT EINFACH
IN KG/M

51,0
56,1
65,4
79,5
72,0
74,4
97,8

122,2
72,6
76,1
79,5
82,9
67,7
74,0
77,2
80,3
73,1
76,5
80,0
83,5
95,7

102,9

110,0

118,6

126,4

134,2

GEWICHT WAND
IN KG/M?

93,0
112,2
131,0
159,0
107,0
118,0
155,0
194,0

94,3

98,8
103,2
107,7

96,7
105,7
110,2
114,7
104,4
109,3
114,3
119,3
136,7
146,9
157,2
169,5
180,6

191,7

WIDERSTANDS
MOMENT
W (CM3/M)

760

1200

1670

2050

1300

1800

3600

1245

1300

1355

1405

1205

1305

1355

1405

1730

1800

1870

1945

2430

2760

3590

3795

3995

TRAGHEITS
MOMENT
1(cm/m)

7170

14520

25080

29720

19700

34200

55510

82800

21430

22360

23300

24240

18880

20540

21370

22190

36230

37800

39380

40960

55820

59720

63620

89610

94840

100080

ARBED

PROFIL

AZ 42-700N

AZ 44-700N

AZ 46-700N

AZ 48-700 NEW

AZ 50-700 NEW

AZ 52-700 NEW

AZ 18-800

AZ 20-800

AZ 22-800

AZ 23-800

AZ 25-800

AZ 27-800

B x

700

700

700

700

700

700

800

H x De x Da GEWICHT EINFACH
ABMESSUNGEN IN MM IN KG/M
x 499 x 18,0 x 14,0 142,1
x 500 x 19,0 x 15,0 149,9
x 501 x 20,0 x 16,0 157,7
x 503 x 22,0 x 15,0 158,5
x 504 x 23,0 x 16,0 166,3
x 505 x 24,0 x 17,0 174,1
x 449 x 85x 85 80,7
x 450 x 9,5 x 95 88,6
x 451 x 10,5 x 10,5 96,4
x 474 x 11,5 x 9,0 94,6
x 475 x 12,5 x 10,0 102,6
x 476 x 13,5 x 11,0 110,5

GEWICHT WAND
IN KG/M?

203,1
214,2
225,3
226,4
237,5
248,7
100,9
110,7
120,5
118,2
128,2

138,1

N\
(ﬁ
WIDERSTANDS TRAGHEITS
MOMENT MOMENT
W (CM2/M) 1(CM*/M)
4205 104930
4405 110150
4605 115370
4755 119650
4955 124890
5155 130140
1840 41320
2000 45050
2165 48790
2330 55260
2500 59410
2670 63570



Produkt

FAHRPLATTEN

Stahlerne Fahrplatten werden meist
genutzt, um schwieriges Gelande befahrbar
zu machen. Sie verhindern Einsinken

und schutzen bei schweren Arbeiten den
Untergrund.

HP Staal hat viele Sorten und Mal3e von
stahlernen Fahrplatten vorratig, sowohl neu
als auch gebraucht und schnell lieferbar.

Es ist moglich, sie in grofen oder kleinen
Mengen zu kaufen oder zu mieten.

Die Fahrplatten sind lieferbar in den
Abmessungen 5000 x 1000 mm bis 6000 x
2000 mm und in Wandstarken zwischen 10

und 14 mm.

MIETEN GEHT AUCH!

Benctigen Sie stahlerne Fahrplatten fir
ein Projekt oder eine Veranstaltung? Dann
konnen Sie bei HP Staal die Fahrplatten
fir kirzere oder langere Zeit auch mieten.
Die Dienste des Be- und Entladens sowie des
Handlings in unserem Warenlager sind im
Mietpreis enthalten!




FAHRPLATTEN

L

x D
ABMESSUNGEN IN MM

5000 x 1000 x 10

5000

5000

6000

6000

6000

6000

6000

b ¢

1500

1500

2500

1500

1500

1800

1800

1800

2000

X

X

X

X

14

15

18

10

14

13

14

16

10

15

GEWICHT
PER PLATTE, IN KG

400

840

1800

720

1008

1123

1210

1382

1440

PLATTEN

L x B x D
ABMESSUNGEN IN MM

6000 x 2000 x 3
6000 x 2000 x 4
6000 x 2000 x 5

6000 x 2000 x 6

GEWICHT
PER PLATTE, IN KG

288

384

480

576

I



STAHL NACH
MASS

HP Staal liefert MaRarbeit in Stahl. In
unserem Lager konnen wir fir Sie Stahl
sagen, brennen, schneiden und schweif3en.

Denken Sie beispielsweise an die Anfertigung
eines besonders langen Rohrs von mehr

als 30 m fir die Anwendung als Diker.
Selbstverstandlich stellen wir auch viele
Rohre nach Mal} her: fur den Einsatz in
Strebenfachwerken oder zur Unterstiitzung
der Konstruktion in einer Baugrube.

AuBerdem konnen wir Rohre mit FuBplatten
und Hebeosen versehen. Auch das Herstellen
von Versteifungswanden in Tragern ist kein

Problem fir HP Staal. Wir konnen praktisch

all lhre Winsche erfiillen.

Das ist gekonnte Arbeit nach Maf3!




GEBRAUCHTER
STAHL

Neben neuem Stahl haben wir auch ein
breitgefachertes Sortiment gebrauchten
oder B-Ware-Stahls. Gebrauchter Stahl
ist finanziell sehr attraktiv und zudem
umweltfreundlicher als neuer Stahl.

Wir fihren strenge Kontrollen durch, so dass
der angebotene Stahl von tadelloser Qualitat
ist. Gebrauchter Stahl ist selbstverstandlich
in perfektem Zustand, er hat lediglich schon
einmal den Besitzer gewechs”e|t. Wir kaufen
auch B-Waren-Partien und Uberwalzungen
von Fabriken ein.

Ideal fir viele Anwendungen!

1 I i
A" WA WA A I 3 T

DAMWAND

HP




WIR HELFEN
IHNEN GERN!

In einer Welt von Stahl helfen wir Ihnen gern.
Wiinschen Sie weitere Informationen Uber
unsere Produkte oder personliche Beratung?
Sie konnen uns jederzeit anrufen, emailen

und in Vianen besuchen.

Wir denken mit lhnen mit und helfen Ihnen
gern weiter. Das ist HP Staal.

HANDLINGKOSTEN

Bei einer Bestellung bis € 150,- berechnet
HP Staal € 75,- fir Handling und
Verwaltung.

Konsultieren Sie unsere Liefer- und
Mietbedingungen auf www.hpstaal.nl




STAAL

HOOGEWAARD 4
4131 NG VIANEN (UT)
DIE NIEDERLANDE

T +31 347 32 00 01
E INFO@HPSTAAL.NL




